
Sandfang - Schlammfang
Für

OZOMAT- Vollrecycling - Anlage

500
750

Wasserstand

Beckentiefe

Zur Recyclings-
Anlage

Rücklauf vom Vorlagebehälter als Teilstrom vom Prozesswasser Tank

Sicherheits-Überlauf

Der Sandfang ( Schlammfang ) ist so ausgebildet,daß er als rechteckiger und langgestrekter 
Schacht unter der Waschanlage angeordnet ist. Die Länge ergibt sich aus der
Zu planenden Anlage.
Hierbei ist der Behälter in einer mit Gefälle angebrachten Rinne und zwei Sandfängen unterteilt, 
wobei die Trennwand  als Schwallwasser-Überlauf, sowie als Rückhaltewand für schnellsinkende 
Partikel fungiert.
In der letzten Kammer wird die komplette Waschsuspension, einschließlich der Kohlenwasser-
Stoffe komplett in die Recyclinganlage gefördert. Die Hauptkammer erhält einen Sicherheits-
Überlauf. Die Abdeckung soll aus Gitterroste ausgebildet sein, wobei der Boden eine Schräglage zu 
den Rosten bildet, um ein Abfließen des Wassers zu gewährleisten.
Der Sandfang wird im Teistrom ständig mit Recycelwasser versorgt um einen gesunden Zustand
Indiesen Bereichen zu erzielen. Die Schwerstoffentfernung kann je nach Frequenz, ½ oder
Jährlich erfolgen. Die Rückstände sind neutral und unterliegen nicht dem Sondermüllgesetz.

PLANUNGEN sind
geistiges Eigentum der

APEL
OZON u. 

WASSERTECHNIK 
GmbH.

34 128 KASSEL

Wand-Differenzhöhen
5 cm

Ablaufrinne
mit Gefälle zum Sandfang



Sandfang - Schlammfang
Für

OZOMAT- Vollrecycling - Anlage

700
1000

Wasserstand

Zur Recyclings-
Anlage

Rücklauf vom Vorlagebehälter als Teilstrom vom Prozesswasser Tank

Sicherheits-Überlauf

Der Sandfang ( Schlammfang ) ist so ausgebildet,daß er als rechteckiger und langgestrekter 
Schacht unter der Waschanlage angeordnet ist. Die Länge ergibt sich aus der
Zu planenden Anlage.
Hierbei ist der Behälter in drei Kammern unterteilt, wobei die Trennwände als Schwallwasser-
Überlauf, sowie als Rückhaltewand für schnellsinkende Partikel fungiert.
In der letzten Kammer wird die komplette Waschsuspension, einschließlich der Kohlenwasser-
Stoffe komplett in die Recyclinganlage gefördert. Die Hauptkammer erhält einen Sicherheits-
Überlauf. Die Abdeckung soll aus Gitterroste ausgebildet sein, wobei der Boden eine Schräglage zu 
den Rosten bildet, um ein Abfließen des Wassers zu gewährleisten.
Der Sandfang wird im Teistrom ständig mit Recycelwasser versorgt um einen gesunden Zustand
Indiesen Bereichen zu erzielen. Die Schwerstoffentfernung kann je nach Frequenz, ½ oder
Jährlich erfolgen. Die Rückstände sind neutral und unterliegen nicht dem Sondermüllgesetz.
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